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JENERATOR

Ozellikler
. |YAKIT GOSTERGESI

Kalan yakit miktarinin gdzlenmesini saglayan
depo lzerindeki gosterge

OHV

Bakim ve kullanimi daha kolay ustten supapli
motor

YAG ALARMI
{.' Motor yagsiz kaldiginda calismasini 6nleyerek

motoru koruyan alarm sistemi
AVR

Voltajin 220 V veya 380 V'da sabit olarak
kalmasini saglayan otomatik voltaj regulatoru

KORUMALI SALTER

Asiri akim ¢ekildiginde devreyi keserek
jeneratorl koruyan salter

o0 [LED EKRAN

- | Voltaj ve akimi izlemeye imkan saglayan
kullanim sayach led ekran
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Genel Ozellikler
Nominal Gii¢ (kW/kVA)
Maksimum Gii¢ (kKW/kVA)
Nominal Current (A)
Voltaj (V)
Faz Sayisi
Power Factor
Frekans (Hz)
DC Nominal Akim (A)

Yakit Tiketimi @%100Yuk (I/h)

Uretici haber vermeksizin model, teknik 6zellikler, renk, donanim ve aksesuarlarda degisiklik yapma hakkini sakl tutar.
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JIKLE SISTEMI

ilk calistirmada veya soguk havalarda kolay
calistirma amagli, zengin yakit karisimi
saglayan sistem

CIFT ELEMANLI HAVA FILTRESI

Emilen havanin toz ve pisliklerden arinmasini
saglayan cift elemanl hava filtresi

BUYUK YAKIT TANKI
15-25 It arasi yakit tanki
BAKIMSIZ AKU

Kuru tip, midahale ve bakim gerektirmeyen
uzun 6murld aki

TEKERLEKLI TASIMA SISTEMI
Tasimada kolaylik saglayan 4 adet tekerlek

6.30/6.3
6.80/6.8
27.39
230

1

1

50
12.95
2.78

15.09.2025

www.aksa.com.tr




> k >
JENERATO

Yakit Utketimi @%75Yiik (I/h)
Yakit Utketimi @%50Yik (I/h)
Continuous Calisma Siresi (h)
Ses Seviyesi (dB(A))

Kutup Sayisi

Yedek Soket

Uyarim Sistemi

Panel Tipi

Motor Ozellikleri

Devir (rpm)

Motor Cikis (kW)

Gug (hp)

Bore ve Stroke mm (in)
Sikistirma Orani

Silindir Sayisi

Silindir Hacmi (ml)
Yakit Tipi

Yag Kapasitesi | (gal)
Yakit Tank Kapasitesi (1)
Start Sekli

Sogutma Sistemi

2.08

1.4

5

88 (@7m)

2

2
Self-excitation

T:General Panel

3000
7.5
10
92x75
20:1

499

Dizel

1.75

16

Elektrikli / ipli

Hava Sogutmali

Akl Kapasitesi (Ah) 36
Sarj Kapasitesi 12V 3A
Boyut ve Agirlik (Acik)

Genislik mm (ft) 500

Yikseklik mm (ft) 770

Yikseklik (mm) 720

Agirlik (kg) 130

Uretici haber vermeksizin model, teknik ézellikler, renk, donanim ve aksesuarlarda degisiklik yapma hakkini sakli tutar. 15.09.2025
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